BƠM KIỂU СЭ


	Марка агрегата    ,  Kiểu bơm
	СЭ 800-55-11

	Подача, м3/ч .  Sức bơm, m3/h
	800.00

	Напор, м   Sức ép, m
	55.00


	Частота вращения, об/мин. Vòng quay, vòng/ph
	1500

	Мощность, кВт. Công suất, Kw
	200

	Габариты насоса, мм. Kích thước bơm, mm
	1480х1155х1102

	Габариты агрегата, мм. Kích thước toàn máy,mm
	2450х1155х1102

	Масса насоса, кг. Trọng lượng bơm, Kg
	1514

	Масса агрегата, кг. Trọng lượng bơm toàn máy, Kg
	2570


Технические характеристики:
	Марка агрегата.   Kiểu bơm
	СЭ 1250-140-11

	Подача, м3/ч.  Sức bơm, m3/h
	1250.00

	Напор, м. Sức ép, m
	140.00

	Частота вращения, об/мин.  Vòng quay, vòng/ph
	1500

	Мощность, кВт. Công suất, Kw
	630

	Габариты насоса, мм. Kích thước bơm, mm
	2510х1530х2220

	Габариты агрегата, мм. Kích thước toàn máy,mm
	4375х1530х2220

	Масса насоса, кг. Trọng lượng bơm, Kg
	4380

	Масса агрегата, кг. Trọng lượng bơm toàn máy, Kg
	7365




Конструкция и основные материалы, Cấu trúc
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1 - Корпус; 2 - крышка; 3 - защитная втулка; 4 - рабочее колесо; 5 - вал; 6 - уплотняющее кольцо; 7 - набивка сальника; 8 - подшипник. 



Насос центробежный горизонтальный с двухсторонним подводом жидкости типа СЭ состоит из корпуса, крышки, рабочего колеса, вала, узлов уплотнения и подшипниковых опор. В нижней части корпуса насоса горизонтально расположенны всасывающий и напорный патрубки, направленные в противоположные стороны под углом 90° к оси насоса.

Такое расположение патрубков и горизонтальный разъем корпуса позволяют разбирать насос, осматривать и заменять рабочие органы, не снимая насос с фундамента и не демонтируя двигатель и трубопроводы. Рабочее колесо, насаженое на вал со шпонкой, закреплено гайками через защитные втулки. Для увеличения ресурса работы насоса корпус и крышка корпуса защищенны сменными уплотняющими кольцами.

Уплотнение вала — сальниковое для температуры до 100°С или торцовое до 180°С. Для создания гидравлического затвора к кольцу сальника подводиться жидкость по каналу в крышке насоса. Опорами вала служат два подшипника качения, смазываемых консистентной смазкой; охлаждение корпусов подшипников принудительное.

Привод насоса — от двигателя через упругую муфту. Направление вращения ротора — против часовой стрелки (левое), если смотреть со стороны двигателя, причем входной патрубок находится с левой стороны. Материал основных деталей насоса: корпуса, крышки - модифицированный чугун; рабочее колесо, вал - сталь 20Х13Л.
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