	Насосы типа ЦН - BƠM KIỂU ЦН
Описание, giới thiệu :
Предназначен для перекачивания воды в системах водоснабжения промышленных и коммунальных объектов, применяется также для орошения и осушения земель. 

Насос центробежный, горизонтальный, спирального типа, двухступенчатый (ЦН 400-210 - четырехступенчатый), с рабочими колесами одностороннего входа, с сальниковыми уплотнениями, с подшипниками качения, с приводом от электродвигателя или дизельного [image: image5.jpg]


двигателя (ЦН 400-105). 


	Схема, Sơ đồ
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	Параметры, Thông số kỹ thuật


	Марка 
насоса
Kiểu bơm

	Подача,
Sức bơm
m3/h
	Напор,
Sức ép
m
	Частота
вращения,
Vòng tua
Vòng/ph
	Мощность
двигателя,
C ông suất
Đ/cơ, Kw
	Температура 
перекачиваемой 
среды, Nhiệt độ môi 

chất bơm, khg quá ºС

	Давление на 
входе в насос, 
Áp lực vào không
qú a KGf/cm2
	Допуст. кав. 
запас, 
Δh dự phòng,
m

	ЦН 400-105-С

	400

	105

	1500

	200

	100

	2,5

	4,5


	ЦН 400-105а-С

	380

	96

	1500

	160

	100

	2,5

	4,0


	ЦН 400-105б-С

	360

	83

	1500
	132

	100

	2,5

	4,0


	ЦН 400-210-С

	400

	210

	1500

	400

	100

	2,5

	4,5


	ЦН 400-210а-С

	380

	192

	1500

	315

	100

	2,5

	4,0


	ЦН 400-210б-С

	360

	166

	1500

	250

	100

	2,5

	4,0


	ЦН 1000-180-3С

	1000

	180

	1500

	630

	100

	2,5

	8,0


	ЦН 1000-180а-3С

	900

	157

	1500

	500

	100

	2,5

	8,0



	


	
	
	

	
	Характеристики, Đồ thị
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